Hanel Lean-Lift®
Innovacié az automatizalt anyagmozgatasban
és raktarozasban
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Hanel Lean-Lift®
Rugalmassag, hatékonysag es
koltség-hatékonysag

Gazdasagossag, hatékonysag és
kérnyezettudatossag, amelyeket a modern

intralogisztika megkévetel

A Hanel Lean-Lift®-tel olyan
csUcstechnologiat kinalunk
Onodknek raktarozasi és anyag-
mozgatasi feladataik megoldasa-
hoz, amely id6t, tarolohelyet és
kéltséget takarit meg, és sokkal
hatékonyabb munkafolyamatot
tesz lehetdvé.

Tébb, mint 60%-kal

tobb taroléhely

A Hanel Lean-Lift® kihasznalja

a rendelkezésre all6 belmagassa-
got - hasonldan a felrakogépes
magas raktarhoz, vagy miniload
rendszerhez. Fontos kiilonbség,
hogy a Hénel Lean-Lift® az arut
magassag-optimalizalt mddon,
helyveszteség nélkill helyezi el.
Ez maximalis tarolasi térfogatot
eredményez minimalis alapteriile-
ten.

igy koltséget takarithat meg, és
gazdasagosabb helykihasznalast
érhet el.

Hatékonysag

A vilagon szamtalan véllalat
hasznélja a Hanel Lean-Lift®-et a
raktarozasuk és anyagmozgata-
suk koltséghatékonysaganak a
ndvelésére.

A Hanel személyre szabott meg-
oldasokat kinal, a Hanel Lean-
Lift® még hatékonyabb alkalmaza-
sa érdekében.

Figyelemre mélto ujitas a Hanel
EcoDrive® - hatékony energia-
visszanyerés a Hanel Lean-Lift®-
tel.

A Hanel EcoDrive®-val
elérhetd CO, megta-
karitas bemutatéja a
CeMAT kereskedelmi
vasaron

Ergonomikus és
biztonsagos

Az ergonomikus kivitel minimalisra
csokkenti a dolgozok fizikai erdfe-
szitését munka kdzben. Emellett

a Hanel messze tllteljesiti a mai
biztonsagi szabvanyok kévetelmé-
nyeit.

Kisebb munkaidd
sziikséglet

A Hénel Lean-Lift® a kért tételt
masodpercek alatt automatikusan
a hozzaférési teriiletre hozza, ahol
az ergonomikus magassagban
tarolhaté ki.

A motté 'arut a kezel6héz' és nem
a kezel6t az aruhoz! A hozzéaférési
id6 és a rendelések kiszolgalasa-
nak ideje radikalisan csokken!

Optimalis alkatrész-
kezelés

A technika mai allasanak meg-
feleld Hanel mikroprocesszoros
vezérlék 6nalld raktarnyilvantarto
rendszerként miikddnek, vagy
kommunikalhatnak a Vevé sajat
adatnyilvantart6 rendszereivel.

Naprakész leltar barmikor!

Elkételeztiik magunkat a
kérnyezetvédelem irant
Szédmunkra magatél értetéds,
hogy mindharom (izemiinkben a
termelés megfelel a legutolsé
kornyezetvédelmi iranyelveknek,
s6t, még feldl is muljuk azokat.
Kizarolag kdrnyezetbarat és Ujra
felnasznalhaté anyagokat haszna-
lunk termékeink eléallitasahoz.

De nem csak a termelés mlkddik
a Hanel 6koldgiai alapelvei szerint
- a Hanel Lean-Lift® maga is. A
Hénel EcoDrive® hozzajarul a
globalis CO, kibocsatas csokken-
téséhez.

A jo dontés

Amennyiben fejleszteni szeretné
a belsd logisztikai folyamatait és
koltséget kivan megtakaritani,
keresse fel szakembereinket -
majd vellik egy(tt dolgozza ki az
igényre szabott megoldast!
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Kb. 2.400 m2 tarolofeliilet
100 m? alapteriileten
Gyogyaszati termékek védett
tarolasa a Hanel Lean-Lift®
rendszerekben.



Felrakogépes technologia - egyszeriien Iarlh
A Hanel Lean-Lift® - az eredeti profil falIaI

A Hénel Lean-Lift® nagyszeriien egésziti ki az
id6tallé Hanel Rotomat® alapelvet

Automatizalt magas
raktar egy 'szekrényben'
A Hanel Lean-Lift® biztositja az
ésszer(i raktarozast és a tarolt
aruk védelmét egyben: a tarold-
rendszer k0zépso részében
helyezkedik el a szdmitogépes
vezérlésl lift-egység, amelyet
"extractor"-nak hivnak. A tarold-
polcok az "extractor" el6tt és
mogott helyezkednek el. Itt kerdl-
nek raktarozasra az arucikkek a
tarolotalcakon.

Az aruk ki- és betérolasa az elekt-
ronikus vezérlési lift-egységgel
torténik.

Az "extractor" ergonomikus

magassagban elhelyezett kiadasi
teriletre széllitja az arut.

Ezt a technologiat az ipar szdmos
tertiletén alkalmazzak.
Hasznélatos az egészségiigyben,
az elektronikai szektorokban (ahol
ESD-kivitel is lehetséges), az
autégyartasban, a replilégép ipar-
ban, a gyogyszeriparban, vagy a
gépgyartasban, a csomagkildé
szolgaltatoknal vagy a nagykeres-
kedelemben - a Lean-Lift® az ide-
alis atmeneti tarold, komissiozo-,
alapanyag- vagy szerszam-raktar,
hogy csak néhany szektort emlit-
slink meg, sokrétiségének szem-
|Eltetésére.

Szakembereink készség-
gel mutatnak az On
szakteriiletére vonatkoz6
referenciakat - csak
keressen benniinket!
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Eldnyok

» Gyors ki- és betarolas.

» Optimalis, kompakt tarolas,
még akkor is, ha a tarolt tételek
kiilénbdz6 magassaguak!

> A motté 'arut a kezeldhodz' és
nem a kezel6t az aruhoz! Ezzel
idét takarit meg!

> Rendelések kiszolgalasi idejé-
nek csokkenése!

> Hatékonysag-ndvekedés és
kéltségmegtakaritas!

> A tarolt aruk védett helyen
vannak!

> Omlesztett és nagytdmeg(i
tételek tarolasa és mozgatasal

> Teherbiras tarold talcanként
akar 1.000 kg!

> A teherbiras Lean-Lift® egyseé-
genkeént elérheti a 60.000 kg-
ot (Nagyobb terhelhetéség
igény szerint). "

»> Integralt raktér-nyilvantartas!

Lean-Lift® puffer tarolé a
gyartécsarnokban
Félkész- és beszallitott alkatrészeket
tarolnak az 5 db eziist/antracit
kivitel(i Hanel Lean-Lift®-ben.




Figyelemre mélté kulso, meggyozo
funkcionalitas
Hanel Lean-Lift®- tarolas intelligenciaval

A Hénel 15 évvel ezel6tt forradalmasitotta a zart felrakdgépes
technoldgiat a profil-fal feltalalasaval. Az integralt vazprofil biztositja
a talcak preciz elhelyezését és a maximalis tarolasi tomorséget.

A tarolt arut a magassagérzékelok
mérik meg a betarolaskor.

Zsenialis fejlesztés!

A Hanel 75, 90 vagy

125 mm-es tavolsagra
elhelyezett vazprofil sok-
féle tarolasi lehetoséget
biztosit:

A 75, 90 vagy 125 mm-es osztasu,
a gyartas soran a vazhoz rogzitett
profil-fal biztositja az optimalis,
helytakarékos térolast.

Meggy6z6 egyszeriiség:
A nagy stabilitasu Hénel
profil-fal!

A Hénel a profil-fal kifejlesztéje -
tébb, mint 15 éves tapasztalattal!

A sinrendszer a gyartas folyaman
fixen régzitve kerll a vazszerke-
zetre, ami a nagy stabilitas mellett
preciz és pontos sinkiosztast
eredményez!

Kiviil tipikus Hanel megjelenés,
beliil egy stabil tarolé sinrend-
szer!

A Hanel magassagérzékeldk
25, 37.5, 75, 90 és 125 mm-
enként helyezkednek el.

A vazprofilokkal 6sszhangban lév
kiilénbézé magassagérzékeld foto-
cellasorok lemérik a talcan tarolt
aruk magassagat, ezaltal biztositjak
a minimalis helyveszteség melletti
tarolast!

A Hénel helyoptimalizald rendszere,
a stabil, csavarodasmentes talcak
és az optimalizal¢ futas (31. oldal)
egyUttesen biztositjak a tarolotér
maximalis témoritését.

Szoritsa ki a levegét a
raktarabol!

A magassagérzékeldk kiosztdsa megegyezik a
sinprofilok kdzotti tavolsaggal. Ezaltal érhetd el

a magassag-optimalizalt tarolas.

Elényok

» Optimalis, kompakt tarolas,
még akkor is, ha a tarolt tételek
klldnb6z6 magassaguak!

> A Lean-Lift® rendszer mindig
kompakt és rugalmas megol-
dast kinal szerkezeti atépités
nélkdl.

Hénel tébbfunkciés

tarolotalcak

> Teljes hosszban integralt
tartosinek biztositjak a tarolasi
magassag optimalis kihasznala-
sat, a maximalis stabilitas
mellett.

» A 75 mm-es alapkivitel(i vagy a
helytakarékos 37,5 és 25 mm-
es osztasu talcak kombinalva
a kilénbozé profil-fal megolda-
sokkal szamos lehetéséget
biztositanak.

tarolast kinal - mechanikus vagy elektronikus allitas nélkiil.

A Hénel Lean-Lift® profil-fal megoldasa kompakt és valtoztathato

—
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A 25 mm-es osztasu, specialis miianyag cstszotalpakkal ellatott
talcak biztositjak a tarolotér optimalis kihasznalasat.

Kiilonleges miiszaki
megoldas

Kiviil tipikus Hanel megjelenés,
bellil egy stabil tarol6 sinrendszer -
a specialis Hanel profil-fal.




Kisebb raktarterulet, nagyobb kapacitas
Hatarozott elonyok a hagyomanyos polcos
tarolassal és az MLS-sel szemben

A Hanel Lean-Lift® tébb, mint 60 %-kal nagyobb
tarolasi térfogatot kinal, mint egy miniload
rendszer / polcos raktar azonos alapteriileten.

Egy pillantas a Hanel Lean-Lift®-re
egyértelmlien megmutatja az el6-
nydket. Sokféle alkatrész tarolhatd
helyveszteség nélkiill A Hanel
Lean-Lift® verhetetlen, mert:

Elénydk

» A tarolo-kapacitas 1épésrél
|épésre alakithato.

» Egyszerre tobb kezeld hasznal-
hatja a liftet, és dolgozhat fel
rendeléseket.

» A kitéarolasi id6k jelentésen
csokkennek.

> Tovabbi egységekkel bévithetd
vagy csokkenthetd a rendszer,
a Liftek kés6bb szétvalaszt-
hatéak.

» A kapacitas jobb kihasznélasa a
magassag-optimalizalt tarolas-
nak kdszdnhetden.

» Decentralizalt tarolas a
gyartocsarnokban.

N0

Jelentésen kisebb
térfogatigény

Miniload rendszer/hagyo- Hanel Lean-Lift® Szabad/kihasznalatlan
manyos polcos tarolas tarol6 hely

- Tarolt cikkek
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Az eredeti otletek mindig megfelelo

tarolast biztositanak

A Hanel Lean-Lift® hozzaférési pont

A Hénel Lean-Lift® tudatosan atgondolt
hozzaférési pontja

Védi a felnasznalot és megméria A bels6 vilagitas biztositja, hogy
tarolasi tételek sulyat, kilsé On "szemmeltarthassa a dolgo-
méretét, lefényképezi, és azono-  kat". A pozicionalé led vagy a
sitja azokat. Pick-o-Light® rendszer garantélja

A finoman miksds gorgék meg- @ hibamentes kitarolast.

konnyitik a be- és kitarolasi A Hénel igény szerinti egyedi
miveleteket. A polcok kitolasa és  berendezéseket kinal.
behlzéasa megvalosithaté auto-

matikusan is.

Optimalis tarolasi helykiosztas, a cikkek pontos
magassagmérése alapjan

A Hanel szakért6inek sok
éves fejlesztémunkajanak
eredménye - az On
elényére.

Pontos magassagmérés a talcak
optimalis kompakt tarolasahoz.
25 mm, 37.5 mm, 75 mm, 90 mm
vagy 125 mm-es tavolsagra lév
magassagmeérd fotocellak. Amikor
a talcat a berendezés behlzza,

a fotocellak megmérik a cikkek
magassagat, és a Hanel mikro-
processzoros vezérlé rendszer
megkeresi az optimalis tarolasi
helyet a Hénel Lean-Lift®-ben.

A magassagméré a lelogo cikkek
ellendérzését is elvégzi.

A magassagmérd, a profil-fal és a
Hanel talca-technoldgiaja egyit-
tesen biztositja a Hanel Lean-Lift®
fliggbleges optimalizalasat és
magassag-optimalizalasat!

Magassagmeéro érzékelok

A Hénel mérleg pontos tomegadatokat
szolgaltat

A Hénel Lean-Lift® standard tarto-
zéka a sulykezeld rendszer.
Opcidként, egy 4 pontos elektro-
nikus mérleg hasznalhat6 a talcak
preciz mérésére a hozzaférési
ponton, idveszteség nélkiil. Az
aktualis suly lathaté a billenty(izet
kijelz6jén. A mérleggel kihasznal-
hat¢ az egyes talcak maximalis
teherbirésa, és a teljes lift stlya
rogzithetd. A hasznos terhelés a
tara funkciéval hatarozhaté meg.

a mérés nem okoz iddveszteséget!

A hozzaférési ponton mért talcasulyok pontosak,

Biztonsagi fényfiiggony

A Hanel fényfliggény maximalis

biztonsagot szavatol a dolgozok
szémara a rendelés kiszolgalas-
kor és betarolaskor.

. 2 3 4 5 6 17 8 9 10 11 12 13 14 15 16

o
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Nincs tobb keresgélés

Hanel rendszerek a hibamentes

kitarolaseért

A pozicionalo led

biztositja a hibamentes
hozzaférést, valamint a
gyors be- és kitarolast.

A LED-es kijelz6 igény szerint a
hozzaférési pont f6lé, vagy ala
is elhelyezhetd. A tarolorekesz
pozicionaldja biztositja, hogy a
megfeleld cikket valassza a
kezeld.

A Hanel Pick-o-Light®
rendszerrel a keresett
cikkek gyorsan beazono-
sithatoak.

Egy LED-sort épitettek be a lift
hozzaférési nyilasanak tet6leme-
zébe. Egy szines LED ravilagit a
keresett cikkre, ezaltal tévedhe-
tetlendl és egyértelmlen azono-
sitja azt.

A megrendelések kigydjtése igy

maximalisan hatékony és megbiz-
haté lesz.

Beépitett kamera

A Lean-Lift®-be beépitett kamera
minden egyes mveletnél fényké-
pet készit a talcardl.

Minden egyes talcarol egy megha-
tarozott szamu fényképet archival-

nak, igy a leltéri valtozasok nyomon -

kovethetok.

Hibamentes hozzaférés beépitett
pozicionaléval

£

A LED-ek a hozzaférési

ponton...

a vezérl6 egység kijelzéjén jelenik meg.

A tarolérekesz mélységi pozicidjat
a LED-es kijelz6 egy vagy két
szamjeggyel mutatja meg.

A Hanel Pick-o-Light-Vario® 2 tengely

mentén szabadon mozog

Hénel Pick-o-Light-Vario®

kiilonféle talca kiosztasokhoz:

Ha a talca kiosztasok valtozok, a
cikkek egy szabadon mozgé Vario
egységgel azonosithatok 4 integ-
ralt LED segitségével.

A fényképes infromaciokkal, a
talcan talalhaté egy adott cikk
azonosithatd kdzvetlenul a vezérld
egysegrol, és a hozzaférési pontra
hozhato.




Mindenre gondoltunk
Praktikus, valtoztathato, ergonomikus

A Hénel nagy sebességli
ajté

A Hénel nagy sebességl ajto
révén tobb kezeld dolgozhat
egyidejlileg a Lean-Lift®-tel tdbb
hozzaférési ponton. A hozzaférési
tertiletek elkiiléniinek egymastal.

1 m/s-o0s tovabbitasi sebességek
biztositjak a gyors hozzaférést.

Az aluminum profilok masszivak, ’ | <]
és hosszU az élettartamuk. A : ' Hael LE Ay
frekvencia atalakit6 biztositja az
optimalis mozgasfolyamatot. [ ——

e T

Hénel lehajthaté konzol

A tdmaszto sin a hozzaférési
pontnal felemelhetd és lehajthaté
igény szerint. Ezt kdvetben a tal-
cak mianyag gorgékon kihlzha-
toak a hozzaférési pontrol.

Ez a lehet6ség a munkat a Hanel
Lean-Lift®-nél még ergonomiku-
sabba teszi. A sllyosabb alkatré-
szek igy daruval is hozzaférhetdek.

A Hénel talcaszallito
kocsi

A Hanel talcaszallité kocsival
teljes talcakat gordithet ki a
Lean-Lift®-bdl, ugyantgy, mint

a lehajthato konzol esetében.

Ez azt jelenti, hogy még a nehéz
alkatrészeket (1,000 kg talcanként)
tartalmazo télca is kdnnyedén

széllithaté a szlikséges célal- - = B { Jobb felsé kép:
lomasra. - S— { Tokéletes integracio a
masodik emeleten

Als6 kép:
A Hanel Lean-Lift® ujszerii
raklap térol¢ a foldszinten
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A Hénel Lean-Lift® anyag-
mozgatd rendszerként

Nehéz terhek ergonomikus kitaro-
|&sa a lehajthaté tamasztd sinekrdl
daruval.

g o, .

Okos megoldas

Hanel tobbfunkcios talcak a maximalis

teherbiras érdekében

Tobbféle arucikk tarolasi igényének megfeleléen

kialakitott talcak

A raktari automata tarolasi kapaci-
tasat a tarolt aru sulya és mérete
hatarozza meg.

A Hanel tobbfunkciés
talca minden igényt
kielégit.

A télcak paraméterei a tarolt aruk
méretétdl és sulyatdl fliggenek.

A télcak, tipustol fliggéen, 250,
500, 700 vagy 1.000 kg sullyal
terhelhetdek.

Még a legkilénfélébb és émlesz-
tett aruk tarolasa, mint példaul az
Euro raklapok, a motorblokkok,
szerszamok, ladak és kabeldobok
sem jelentenek problémat a Hénel
Lean-Lift®-nek.

A talcankénti terhelés
akar 1.000 kg is lehet!

Ez meggy6z6 teljesitmény
a Hanel-t6l!

A Lean-Lift®-enkénti teherbiras
20.000, 30.000, 40.000 vagy
60.000 kg lehet.

A maximalis tarolasi magassagot
kizardlag a kiadonyilas magassa-
ga hatarozza meg.

A kiaddnyilas szabvanyos
740 mm-es magassaga az
igényeknek megfeleléen
testreszabhato.

Nehéz alkatrészek vehetdk le,
és szallithatok kdnnyedén a
Hanel talcaszallité kocsival.

Fréccsontd gépek
szerszamai tarolhatok
ki a talcaszallité kocsi-
rél daruval.

17



Tarolé dobozok és
szerszamtartok a Hanel
Lean-Lift® talcakban

18

Minden, amit a felhasznalé kivan
A Hanel tobbfunkcios talca

100 %-ig egyedi talca kialakitas a vevo igényeinek

megfelel6en

Kiilonb6z6 méretii Hanel
tobbfunkcios talcak

A Hanel talcak szélessége és
mélysége kilonféle lehet, igy a
talcak a tarolt cikkek szerint
valaszthatok kil

Szélesség
840/1.300/1.640/1.860/2.060/
2.300/2.460/2.860/3.060 vagy
3.260 mm

Mélység

635/825/1.047 vagy 1.270 mm

Kiilonbozd tartozékok valasztha-
toak, példaul szerszambetétek,
froccsontott talcak kis alkatré-
szekhez, tartok megmunkalo
késekhez, és egyéb elvalasztok,
amelyek kiegészitik a Hanel
Lean-Lift®-et olyan teljes kolt-
ségtakarékos, optimalis helyki-
hasznalasu, a munkat leegysze-
rsitd intralogisztikai rendszerré
alakitva azt, amely minimalisra
csOkkenti a disztribucids felada-
tokra szant idot.

A Hanel egyedi megoldasokat
kinal pl. orsék, rudak, gérgék,
lemezanyag, nyomtatott aramkd-

i —— !

|

rok, SMD tekercsek, ruhaakasz-
tok, gordithetd tarolasi anyagok,
karmantyus gorgdk, és minden-
féle formatumd rajz tarolasara,
egészen A0 méretig.

Megoldasok az elektroni-
kai ipar szamara

A Hanel Lean-Lift® az elektronikai
ipar szdmara tovabbi elénydket
kinal: a talcak vezetbképes bevo-
natot kaphatnak, az érzékeny
elektronikai alkotoelemek védel-
mére.

A Hanel tud 220 Voltos elektro-
mos csatlakozdval felszerelt taro-
|6talcakat szallitani.

A szakértdink kialakitjak a

megfelel6 rendszert, amely

legjobban illeszkedik az
Onok tarolasi kovetelmé-
nyeihez

Vezetdképes feliilettel
ellatott talcak és elvalasztok
alkalmazasa ESD védett
gyartoteriileten

> A Hanel tobbfunkcids talcak
nem deformalddnak.

» A felhasznalhatésaguk
korlatlan.

» Konny( kitolas a modern
mianyag csuszkaknak
készonhetden.

> Beépitett megfogo.

» Igény szerint specialis kialaki-
tas: kdrben perforalt perem-
mel az elvalasztdkhoz!

» Kiilénféle magassagu, valtoz-
tathaté tartozékok!

> Kilonféle talcaméretek a
megrendeld igénye szerint!

> A teherbiras tarol6 talcanként
akar 1.000 kg is lehet!

» Horganyzott - igény szerint
kornyezetbarat por-alapu
festett kivitel.
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A sebesség az erosséglink
Gyors, hatékony és csendes

Magas sebesség, alacsony zajszint és pontos
pozicionalas a Hanel Lean-Lift® jellemzdi

Az 0j generacids nagy sebességii

Hanel Lean-Lift®

A Hénel Lean-Lift® nagy sebessé-
gl valtozatban is rendelhetd.

A fluggdleges mozgasi sebesség,
500 kg talcaterhelhetdség mellett,
ures liftegységnél 2.3 m/sec,
terhelt liftegységnél 1 m/sec.

A vizszintes mozgasi sebesség
0.5 m/sec!

- >

Minden egyes Hénel Lean-Lift®
fel van szerelve finom inditasu
frekvenciavaltoval.

Az el6ny:
Gyors és finom gyorsitas
és fékezés.

Az erds és nagy hatasfoki motorok révén, a liftegység

eléri a 2.3 m/sec fiigg6leges sebességet

Frekvenciavalté a Hanel Lean-Lift® EcoDrive®-ban

Az extractor 4-pontos

felfliggesztése...

Ennek elényei:

» Az extractor nem billeg.

» A kiegyenlitetlen terhelés, még
nagy sulyok esetén sem jelent
problémat.

> Kényelmes hozzaférést biztosit
az oldalso szervizajtd.

» Az extractor behuzo szerkezet
egyszerlien csatlakoztathatd.

...6s a hosszu élettarta-

mu, alacsony zajszintii,

4-lancos technolégial

» A lancok tartésak, nincs anyag-
faradas.

> HosszU élettartam.

> Az id6kdzonkénti karbantarta-
soknal cseréje nem szlkséges.

» A lancok hatékonysaga nagy
(98 %).

» Pontos pozicionalds a rend-
kivili stabilitas miatt.

» Nincsen megcsUszas
vészledllitaskor.

A Hanel EcoDrive®-

CO, csokkenések a haté-
kony energia-visszanye-
résnek koszonhetden

A Hénel Lean-Lift® EcoDrive®
alkalmazasakor, a frekvenciavaltd
lehetévé teszi,a lefelé ereszkedd
extractor kinetikus energiajanak
villamos energiava térténd atala-
kitasat, és visszatermeli azt a vil-
lamos rendszerbe.

A felfelé halado futashoz betap-
lalt energianak akar a 40 %-a
nyerhet és taplalhato vissza a
halézatba.
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Tobb kiadonyilas

A magas Hanel Lean-Lift®-ek
esetén, az egyes emeleteken
hozzaférési pontok alakithatdk ki.
Tobb kezelé hasznalhatja a Hanel
Lean-Lift®-et egyidejlleg, kildn-
bdz6 kiadoknal és szinteken.
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Hanel Lean-Lift®
Megoldas a nagyobb rugalmassaghoz

A Lean-Lift® -ek
egymashoz képest
90 fokos szdgben is
elhelyezhetdek

A Hanel Lean-Lift® rendszer hatartalan
lehetdségeket kinal

Minden Hénel Lean-Lift® egyeddil-
all6 rendszerként is alkalmazhaté.
A raktér az igények ndvekedésé-
nek megfeleléen fokozatosan
bdvithetd tovabbi Lean-Lift®-ek ;
zembe helyezésével. F 5

Maximalis helykihasznalas e - ’J ' _J fl
A Hanel Lean-Lift®-ek egymas w e

mellé telepithetdk, és tdbb épli- e
letszintet is atfoghatnak, tobb Minden Hénel Lean-Lift® 6nall6 rend-
egymas feletti hozzaférési pont- szerként is alkalmazhaté. A raktar az
tal. Ez a lehetd legnagyobb taro-  igények ndvekedésének megfeleléen

I6helyet biztositja, a lehetd legki-  fokozatosan bdvithetd tovabbi
sebb alapterdileten. Lean-Lift®-ek lizembe helyezésével.

B,
A magassag a telepitést \\ \\ N
kdvetben is valtoztathatd toldde- \
lemekkel.

A Hénel szereld csapat gyorsan
és megbizhatéan gondoskodik az et L=y

attelepitésekrol. |l

» Minden egyes négyzetméter i = _ e -
optimalis kihasznélsa - kolt- = =
ségmegtakaritas! M |

> Problémamentes illesztés a 1|
munkahelyi kdvetelményekhez!

» Tobb operator is kezelheti
egyidében! o |

> Tokéletes raktarkezelés. = Fl I J

» Nagyobb rugalmassag a lépés- - J N s
rél 1épésre végzett bévitéssel. l

> Egyértelmiien meghatéarozhaté
és kezelhetd befektetés.

A Lean-Lift® rendszerek
elhelyezhetéek tobb emelet
magasan is!

Két darab, tobb emeletet
atfogo Lean-Lift" csoport
keriilt elhelyezésre az
épiileten kiviil, igy a ter-
melési teriilet érintetlen
maradt.



Maximalizalt ergondmia
Kitarolas taroldladakbol a Hanel
lehajthatd konzoljanak haszna-
lataval.
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Minden ellenOrzés alatt

Az intelligens ellendrzorendszer

Er6sségiink a know-how-ban rejlik - a Hanel
gyakorlat-orientalt mikroprocesszoros vezérl6-
egységek teljes raktarkezel6 rendszert kinal-

nak Onoknek

A Hénel Lean-Lift® ki-és betarolasi pontja
mellett ergonémikusan elhelyezett valtoztat-

hato vezérlé konzol kényelmes kezelést biz-
tosit. Nincs tobbé faraszto fej feletti munkal

MP 12 N-S

Egy komplett raktarkezelé csoma-
got tartalmaz. Az érintéképernyds
TFT technolégia még egyszerib-
bé teszi a hasznalatot Az Ethernet
csatlakozd gyors és konny( kap-
csolodasi lehetdséget biztosit a
vevl szamitdgépes haldzatahoz

A web kiszolgaldval, a felhasz-
nalok elérhetik kdzvetlenil az

MP 12 N-S honlapjat az Internet
Browser programmal. Az opciona-
lis kamera minden egyes miivelet
utan fényképet készit a polc
aktualis allapotardl.

MP 100D - atfog6
raktarrendszer megvalési-
tasa!

Az MP 100 D-vel 99 Lean-Lift®
rendszert tud egyidében miikdd-
tetni.

» A hardver és a szoftver is a
liftben van, nincs sziikség
kiegészité PC rendszerre.

» Nincs sziikség kiilon szoftverre.

> Kozvetlenil csatolhatd a vallalati
Ethernet-halézathoz.

> Az adatok egyszertien
lehivhatok az

»> MP100D-b6l és az MP 12N-S-
bél keres6 programmal -
folyamatos készletfigyelés.

» Semmilyen tovabbi kommuni-
kacios program nem sziikséges.

a sokréti kiegészitd

Kapcsolodas IT rendsze-
rekhez

A Lean-Lift® természetesen integ-
ralhaté a vevo IT kdrnyezetébe.
A vezérlérendszerek egyszer(ien
csatolhatok az Ethernet-halozat-

az integralt raktarkeze
okkal. —

At kozvetlen 'terfésh
keresztlil is vezérelheto. :

Hénel testreszabott
szoftver megoldasok

A Hanel szakemberei kidolgozzak
az On igényeinek legjobban
megfeleld, testreszabott raktar-
nyilvantartasi koncepciot.

A Hanel mikroprocesszoros vezér-
lésekrdl részletes informaciokat
kaphat az ‘Intelligens Hanel vezér-
Iés és szoftver-technoldgia’ cimd
prospektusunkbol.



Minden, amire szukségik lehet
Integralt Hanel raktar-kezelés

Intelligens leltarellenérzés a Hanel
raktarkezelé programokkal

A kompakt MP 12 N-S vezérlében Harom kulonféle raktarkezeld
és az MP 100 D kézponti vezérls-  Program all rendelkezésre:
rendszerben megtalalhaté a Hanel . Lanel Gikkezeld
leltarellendrz6 csomag is. Ezzel
minden raktarkezelési funkcio
bekerlt a rendszerbe.

» Hanel Szerszamkezel6
» Hanel Aktakezeld

Mindharom csomag egyszer(ien
lizemeltethetd, felnasznaloi inter-
fésszel és maximalis raktarkeze-
E‘Q |6 funkcionalitassal bliszkélked-

Tovabbi PC nem sziikséges!

het.
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Valasszon:

cikk betarolas/kitarolas
Egy cikk kivalasztasakor,
a cikkrol részletes
adatlista jelenik meg.

Tarolohely keresése

Az egység méretének meg-
adasa utan (opcionalisan
magassagkezeléssel) a
vezérlérendszer felajanl egy
szabad taroléhelyet.

Kiegészitd adatok bevitele
A cikk neve és a cikkszam
is bevihetd. A ‘Tétel cso-
portos kezelése’ opciéval
mas adatmezdk hozhatok
létre és szerkeszthetok.

Informéacié a cikkadatokrol
Amikor egy keresési kifeje-
zést megadunk, az eredmé-
nyek egy tablazatban jelen-
nek meg. Barmilyen adat-
mez6 kivalaszthato keresési
mezéként, pl. cikszam, cikk
neve, stb.

lgazan meggy0z6 megoldasok
Praktikus vezérlési opciok

A Hanel optimalizal6 futtatas

A Hénel Lean-Lift® precizids aru-
magassag-mérd rendszere bizto-
sitja, hogy a kildnféle tételek a
magassaguknak megfeleld tarold-
helyre keriljenek.

A gyakori raktari mozgasok ered-
ményeként dres helyek keletkez-
hetnek a tarold talcak kdzott. Az

integralt optimalizald futtatas akti-
valdsakor, a rendszer ezeket a
helyeket szlinteti meg a rendelke-
zésre all6 tarolasi térfogat optima-
lis kihasznalasanak érdekében.

Az optimalizalo futtatas a kitarolasi
idd szerint is atrendezheti a tarolo-
helyeket. Ebben az esetben, a

Hanel APF (Access Priority Factor) Prioritasi Tényez6

A gyakran hasznalt talcak a kitaro-
lasi ponthoz kdzelebb kerliinek,
ezért rovidebb id6 alatt elérhetdk.
A Hénel optimalizal¢ futtatas ezt
automatikusan valositja meg, a
kitarolasi id6 szerint.

A Hozzaférési Prioritasi Tényez6-
vel, ami kézi Uton is bedllithato, a
poziciokat a Hanel mikroprocesz-
szoros vezérlérendszer a prioritas
szerint rendezi el.

Hanel ESB - az intelligens biztonsagi rendszer
tovabb ndveli a Hanel Lift rendelkezésre allasat

A Hanel raktari rendszerek meg-
bizhatoan és hibamentesen
mlkddnek. Ha mégis mikddeési
rendellenesség fordulna elé, a
Hanel vészlizemmad-rendszer
kezeli azt.

A Lean-Lift®-ek felszerelhet6k
masodik biztonsagi korrel. Ez azt
jelenti, hogy ha a biztonsagi foto-
cellak a kiadonyilasnal meghiba-
sodnak, a Lean-Lift® tovabb ize-
meltethetd zart toldajtéval. A
Hénel Lean-Lift®-hez rendelhet
integralt Hanel ESB (Extended
Safety Bypass) is. Az ESB rend-

szert a mikroprocesszoros vezér-
|6ben aktivalva, a felhasznald
tovabb folytathatja a Hanel Lean-
Lift® Uzemeltetését, az lizemzavar
ellenére is. Az ESB rendszer nyolc
integralt biztonsagi rovidzarat
tartalmaz.

Ezek lehetdvé teszik az ligyfelek
szamara hogy 6énalléan kezeljék
a hibat, és folytassak a Lean-
Lift® (izemeltetését, amig a Hénel
szerviztechnikusa meg nem
érkezik.

nem érkezik.

Tovabbi érzékeldk a hozzaférési
ponton és a liftegységen,
biztositjak a biztonsagos és
megbizhaté lizemeltetést, amig
Hanel szerviztechnikusa meg

gyakrabban hasznalt talcak auto-
matikusan a kitarolasi pont kozelé-
ben keriilnek elhelyezésre.

Ez automatikusan is végezhet
a Hénel optimalizacids futtatas
segitségével, a kitarolasi idd
szerint.
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Erosségunk a know-how-ban
Hanel testreszabott szoftver megoldasok

A Hanel leltarkezel6 szoftvere segitsé-
gével hatékony, ésszerii munkafolyamat

lehetséges.

A Hanel leltarkezel6 program egy
intelligens szoftver, a raktari folya-
matoknak a szamitégépes kezelé-
sére.

Ezek a programok kezelik a tarolo-
helyeket, a cikkeket, a készleteket,
a ki- és betarolasi feladatokat és a
megrendeléseket.

Minden alkalmazéshoz, vannak
olyan hatékony szoftvercsoma-
gok, amelyek az egyes Ugyfél
szémdra egyedi alkalmazast biz-
tositanak opcionalis modulok
segitségével:

Raktarkezel6 szoftver a Hanel
taroldegységekhez, halézatban
az ERP (Vallalati Eréforras
Tervezd) rendszerekkel.

Szerszamkezelés

Raktarkezelés Hanel taroldegy-
ségekkel - az druatvételtdl a
kiszallitasig.

Keressék szakértdinket -

{i_rémmel adunk tanacsot
Ondknek!

» Gyors és megbizhat6 hozzafé-
rés biztositasa a ki- és betéro-
asi folyamatoknal. Az operéator
kodzvetlenil a Hanel vezérlegy-
ségen dolgozik.

» Modularis funkciok a vevd igé-
nyeinek teljesitése érdekében.

» Szabvanyos interfész egységek
az egyszer(i adatcsere érdeké-
ben, a raktarkezel8/ERP prog-
ramokhoz.

> Interfész a Hanel lift vezérlés-
hez, a kdzvetlenil a berende-
zésnél kezdeményezett ki- és
betérolasi miveletek kezelésé-
re.

» Optimalizalt rendelés dsszeké-
szités tobb liftegység esetén is.

» Kiils6 polcos- és raklapos taro-
|6rendszerek, konténerek, stb.
is kezelhetdk a Hanel vezérlé-
sekkel.

A Hanel szoftverrendsze-
rei ésszerdisitik a tarolasi
folyamatokat, és optima-
lis atlathatésagot biztosi-
tanak a raktarhelyiség-

ben!
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Hatékony munkavegzés

raktar-nyilvantarto rendszerrel

A leltar pontos nyomonkévetése Hanel

tarol6-egységekkel

Akar Hanel szoftver megoldasok-
kal, vagy mas raktarkezel6 szoft-
verrel dolgoznak - a Hénel mikro-
processzoros taroldegységek
kénnyen integralhatok a legktilén-
félébb szoftver kdrnyezetekbe.

Minden ki-és betarolasi miive-
let kozvetleniil a lift vezérl6egy-
ségén is elvégezhetd.

Nem csak a Rotomat®,
Lockomat®, Lean-Lift® és Multi-
Space® egységek kezelését teszi
lehetdévé, hanem polcos- és rakla-
pos rendszerekét is.

Egy szabvanyos interfész biztosit-
ja az adatcserét kiilénbdz6 tipusu
anyagkezeld rendszerekkel.

Részletes szoftver-informaciokért
kérjlik keresse szakembereinket.

El6nyok

> A kezelbk kdzvetlenil a tarolasi
egységeknél dolgoznak, amelyek
ergonomikusak, praktikusak és
id6t takaritanak meg.

» Aszinkron folyamatok a tarolasi
egységeknél - mindegyik kiilon-
kailon miikodik.

> A prioritas-alapu tarolohely-
keresés a megfeleld tarolasi
egység el6tt.

» Adatcsere az 0sszes jol ismert
ERP rendszerrel.

» A rendszer barmikor bdvitheté
tovabbi egységek lizembe-helye-
zésével.




Hiitott rendszerek
Automatizalt tarolas ellenorzott légkorben

Optimalis tarolasi megoldasok temperalt

és szaraz levegdjii teriileteken!

Az ipari termékeknek egyre szigo- Az automatizalt DryStore® és A kovetkezd oldalon lathaté a
ribb minGségi kdvetelményeket ClimateStore® rendszereivel, a Hanel ClimateStore Lean-Lift®,
kell kielégiteniiik. Szamos termé-  Hénel olyan jév6-orientalt megol-  mas Lean-Lift®-ekkel haldzatba
ket ma, az elektronika-ipar rendki- ~ dasokat kinal, amelyek alkalmaz-  kétve. HSmérsékletre érzékeny
viil érzékeny alkotdelemeitd| kodnak a temperalasi igényekhez.  gyogyszerek tarolasa torténik
(pl. félvezezetdk) a vegyipari és itt, allandd 5 Celsius fokos
gydgyszeripari érzékeny vegyle- héfokon.

tekig, egyénileg meghatarozott
feltételek mellett kell tarolni.

A rendszerek rugalmasak és

hasznalhatok szabadon &llé kivi-

telben, vagy meglévé temperalt A klimakamra hatékonysagat egy

helyiségekben is. automatikusan zar6do toldajto
és a Hanel nagy sebességl ajtd
biztositja.
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Rendkiviil érzékeny szivritmus-szabalyozék
tarolasa allandé paratartalomnal a Hénel
Lean-Lift® DryStore-ral
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Hanel Lean-Lift®

Maximalis hatékonysag az

intralogisztikaban

Héanel EcoDrive®

CO, csdkkenés az energia-visszanyerésnek koszonhetéen

A terheléstdl fiiggden, a felfelé haladé mozgaskor felhasznalt
energianak akar a 40 %-a nyerhetd vissza lefelé és taplalhaté az
elektromos halézatba.

Az (j Hanel EcoDrive® energiata-  és mashol felhasznalhatd, példaul
karékos, igy a koltségek is csok-  masik halézatba kotott Lean-
kennek. Az Uj tipusu frekvencia-  Lift®-ekben.
valtd a lefele ereszkedd liftegység

energijat hasznalja fel, és alakitja
vissza villamos energiava, amit
visszatermel a villamos halézatba

Hanel Pre-Store-Buffering®

W

Idémegtakaritas automatikus puffertarolassal

A tarolt cikkek maximalis biztonsagban vannak, nincs
magassagi korlatozas, ergondmikus munkavégzés - innovativ

megoldas a Haneltol!

Rendszerint az egy rendelési
listan szerepld cikkek kilonbézd
tarolé talcakon talalhatok. A Hanel
Pre-Store-Buffering® programmal,
az egymast kovet6 talcak eléré-
séhez szilkséges ido jelentésen
csokken.

Mig a raktérkezeld a szikséges
cikkeket a hozzaférési ponton
leveszi a @ talcardl, az extractor
méar a @ konténert hozza kézvet-
len(il a taroldhelyre, a hozzaférési
pont mOgé (ez a pozici6 elére
meghatarozhatd).

Hanel DualDrive®
Dupla teljesitmény

A Hanel, a dupla talcas extractor feltalaloja
tokéletesitette a rendszert, és kifejlesztette a Hanel
DualDrive® kivitelt.

Az Uj Hanel Lean-Lift® a
DualDrive® kivitelben jelentésen
csokkenti a megrendelések
kigytjtési-idejét. A killonbdz6 tal-
cakon tarolt cikkek rendelési listai
jelent6sen nagyobb sebességgel
dolgozhatok fel.

Ez idot és koltségeket
takarit meg!

Hénel Pick-o-Light® rendszer
A tarolohelyek azonositasanak Uj médja

A Hanel nagy sebességii kigyiijtési koncepcio egyik
alkotéeleme a Hanel Pick-o-Light® rendszer, a keresett cikkek

gyors beazonositasara.

Egy LED-sort épitettek be a lift

hozzaférési nyilasanak tet6leme-
zébe. Egy szines LED ravilagit a
keresett cikkre, ezaltal tévedhe-

Hanel Pick-o-Light-Vario®

kiilonféle talca kiosztasokhoz:

Ha a talca kiosztasok valtozok,
a cikkek egy szabadon mozgo

tetlendl és egyertelmden azono-  varig egységgel azonosithatok
sitja azt. 4 integralt LED segitségével.

A megrendelések kigydjtése
igy maximalisan hatékony és
megbizhat6 lesz.

Hénel kamera elhelyezés
Vizualis informacio a raktarkészletrol

A fényképes informaciokkal, az egy talcan lévé cikkek kozvetleniil
avezérl6 egységen vagy a szamitégép monitorjan azonosithatok

Egy, vagy t6bb kamera integral- Minden egyes talcarol egy

haté a Hanel Lean-Lift® hozzafé-  meghatarozott szamu fényképet
rési pontjaiba. Minden ki-és betd-  archivalnak, igy a talca leltari
rolasi mlveletnél, frissitett talca-  valtozasai nyomon kévetheték.
fénykép készil.

A talcafénykép a vezérl6 egysé-

gen, vagy a PC szoftver grafikus

raktarnézetén jelenik meg.
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A szakértelem eredménye a minoség
A Hanel szerviz-csapata

A Hanel képviseletek kotelességiiknek érzik
a vevok teljeskarii kiszolgalasat

-:—h [ " - eszkozzel
Ly = -

A Hénel technikusait a gyartoteri-
leten képeztiink ki, és er6sen
motivaltak, hogy munkajukat a
legnagyobb szakértelemmel
végezzék.

Ez fontos Onnek akér a raktargaz-
dalkodasi rendszerét kivanja
fejleszteni, a dolgozoit oktatni a
berendezés lizemeltetésére vagy
Hénel berendezéseit kell karban-
tartani, javitani.

Ennek elismeréseként, a Hanel
Germany és Hénel Switzerland
mindségbiztositasa megkapta a
DIN EN ISO 9001:2008 tanusit-
vanyt a termelésre, a tervezésre,
a fejlesztésre, a telepitésre, az
értékesitésre és a szolgaltatdsok-
ra vonatkozéan.

Munkatarsaink feleléségteljesen,
tobbéves tapasztalattal végzik
munkajukat.

Karbantartas az oldalsé
szervizajton keresztiil

A karbantartasi, vagy javitasi
munkak kényelmesen végezhetbk
a Hénel Lean-Lift® oldals6 szervi-
zajtajan keresztll - a berendezés
boritd-elemeinek leszerelése
szlikségtelen.

Megbizhat6 védelem
az extractor-rogzito

i

A Hanel Lean-Lift®vezérlése kdnnyen
hozzaférhetd, és rendezett a hozzaférési
pont ala helyezett kihtizhaté elektromos

fiokban
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Menjen biztosra!

Csak a Hénel altal kiképzett és
mindsitett technikusoknak van
megfeleld tapasztalata és mliszaki
hattere a Hanel tarolorendszerek
gyors és biztonsagos karban-
tartasahoz.




Minden egyes Lean-Lift® egyedi
A megfelelo modell minden raktar szamara

Miszaki adatok

Tarolokapacitas 60.000kg-ig, modelltél fliggden.
Néhany példa a lehetéségek sokasagabal.

Nincs két egyforma Elk6telezettek vagyunk a
Nincs két egyforma Lean-Lift®, Ifornyezetvedelem irant.
mivel minden egyes feladat egye- ~ Uzemeinkben ragaszkodunk a

di megkozelitést igényel. Ezérta  legujabb kdrnyezetvédelmi irany- )
Hanel-nél, a termék mindsége vonalhoz sét, még felil is ik~ SUvar'’ro &
mellett rendkiviil fontos a magas ~ azokat. Kizarolag kornyezetbarat cERTIFICATION

szinvonall konzultacié. és Ujra hasznosithat6 anyagokat

hasznalunk termékeinek eldallita-
sahoz.

840-635 2.240 1.165 840 635 300/500/700
1300-635 2.240 1.625 1.300 635 300/500/700/1,000
1640-635 2.240 1.965 1.640 635 300/500/700/900
1860-635 2.240 2.185 1.860 635 250/500/650/900
2060-635 2.240 2.385 2.060 635 250/500/650/850
2300-635 2.240 2.625 2.300 635 250/400/470/650/800
2460-635 2.240 2.785 2.460 635 250/400/470/650/800
2860-635 2.240 3.185 2.860 635 190/250/400/500/550/650
3060-635 2.240 3.385 3.060 635 190/250/350/450/550/625
3260-635 2.240 3.585 3.260 635 180/250/400/550/600

840-825 2.810 1.165 840 825 300/500/700/1,000
1300-825 2.810 1.625 1.300 825 300/500/700/1,000
1640-825 2.810 1.965 1.640 825 300/500/700/900
1860-825 2.810 2.185 1.860 825 250/500/650/900
2060-825 2.810 2.385 2.060 825 250/500/650/850
2300-825 2.810 2.625 2.300 825 250/470/650/800
2460-825 2.810 2.785 2.460 825 250/470/650/800
2860-825 2.810 3.185 2.860 825 190/250/400/500/550/650
3060-825 2.810 3.385 3.060 825 180/325/425/450/550/625
3260-825 2.810 3.585 3.260 825 180/250/400/550/600

840-1047 3.475 1.165 840 1.047 300/500/700/1,000
1300-1047 3.475 1.625 1.300 1.047 300/500/700/950
1640-1047 3.475 1.965 1.640 1.047 250/500/650/850
1860-1047 3.475 2.185 1.860 1.047 250/450/650/850
2060-1047 3.475 2.385 2.060 1.047 250/450/600/800
2460-1047 3.475 2.785 2.460 1.047 250/400/600/750
2860-1047 3.475 3.185 2.860 1.047 250/350/500/700
3060-1047 3.475 3.385 3.060 1.047 220/300/450/650
3260-1047 3.475 3.585 3.260 1.047 220/300/450/600

840-1270 4.150 1.165 840 1.270 300/500/700/1,000
1300-1270 4.150 1.625 1.300 1.270 300/500/700/900
1640-1270 4.150 1.965 1.640 1.270 250/500/650/800
1860-1270 4.150 2.185 1.860 1.270 250/450/650/800
2060-1270 4.150 2.385 2.060 1.270 250/400/600/750
2460-1270 4.150 2.785 2.460 1.270 250/400/600/700
2860-1270 4.150 3.185 2.860 1.270 200/300/500/700
3060-1270 4.150 3.385 3.060 1.270 200/250/450/650
3260-1270 4.150 3.585 3.260 1.270 200/250/450/600
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lgazolt mindség

Ujszerii fejlesztések és a legmodernebb

gyartasi technologia

Hanel - a csucsmindség irant

elkotelezett vallalat

A minéség a konzultacié-
val kezdddik

Nincs két egyforma Lean-Lift®,
mivel minden egyes feladat egye-
di megkozelitést igényel.

Ezért a Hanel-nél, a termék
mindsége mellett rendkiviil fontos
a magas szinvonall konzultacio.
Az Onék elvérasai és a mi tapasz-
talatunk alapjan testreszabott
megoldast alakitunk ki.

Csucstechnoldgiaju termelés magas

kdvetelményekhez

Magasan képzett szakemberek
valdsitjak meg a tervezémérnokok
elgondolasait a legmodernebb
gyartasi technikakkal, egylttm(i-
kodve épitik be szaktudasukat és
tapasztalatukat.

Az automatizalas mellett a Hanel
az emberekre koncentral. Ok
azok, akik folyamatosan koordi-
naljak a termelési lépéseket és
ellendrzik a mindséget.

1993. szeptember 1-én, a Hanel
Németorszag megkapta az ISO
9001 szerinti nemzetkdzi mindségi
tanusitvanyt a ‘Minéségligyi
Rendszerek Tanusitdsaért létreho-
zott Német SzOvetsegtol’. A teri-
letén az els vallalat volt (fliggdle-
ges emelési technologia) vilagszer-
te, aki elérte ezt.

Es 2008-ban a Hnel folyamat-
orientalt minéségiranyitasa részére
a TUV Hessen miiszaki ellenérzd
testilet ismét megadta az aktualis
DIN EN ISO 9001:2008
Tanusitvanyt.



Otletek, amelyek megmozgatjak a vilagot
Csucstechnolodgia ‘Made by Hanel’

A vilag egyik piacvezet6 fiigg6leges

paternoszter és liftes raktari automata

gyartéjaként, a Hanel folyamatosan
béviti a halézatat

A Hanel mar tdbb, mint 60 orszagban
rendelkezik képviselettel, ezért a vevdink
optimalis tamogatast kaphatnak, és a Hénel
termékek iranti egyre nagyobb igény
kielégithetd.

A Hanel szamos nemzetkozi kereskedelmi

(1)
vaséron mutatja be intralogisztikai Ujitasait.
Az aktualis vasarok naprakész datumaiért,
latogasson meg minket az Interneten,
a www.hanelworldwide.com cimen.
Mindez a Hanel minéség része, amely:
ott van, barmikor sziikséglk van rank.
Vilagszerte...
A Hanel csapata az Onok
szolgalataban all.
Algéria Franciaorszag
Ausztralia Gordgorszag
Ausztria Hollandia
Bahrein Hong Kong
Belgium Horvatorszag
Brazilia India
Bulgaria Iran
Costa Rica rorszag
Cseh Koztarsasag Jordania
Déania Kanada
Dél-Afrika Kina
Dél-Korea Kuvait
Egyesiilt Arab Lengyelorszag
Emirségek Lettorszag
Egyiptom Libanon
Esztorszag Libia
Finnorszag Litvania
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Tovabbi prospektusaink

Hanel Rotomat® irodai paternoszterek
Az optimalis kartotékolo rendszer az iroda és

az adminisztracié szamara

Hénel a kartotékol6 paternoszte-
rek sorozatgyartasat tébb, mint
50 évvel ezel6tt kezdte meg (az
elsd eurdpai gyarto ezen a terlile-
ten) - és Ondk ennek a hossz(
tapasztalatnak az elényeit élvez-

hetik! A Hanel Rotomat® irodai
panternoszterrel, olyan rugalmas
szervezési és irattarolasi rendszert
kinalunk, amely optimalisan alkal-
mazkodik az Onék igényeihez.

Elényok

> Az alapteriilet optimalis kihasz-
naldsa. A Rotomat® szamara
nincsenek felsé hatarok.

> Nagy teljesitményi vezéri6k és
kapcsolddas az IT rendszerek-
hez a Rotomat®-ot rugalmassa
teszik, és személyre szabott al-
kalmazasokat tesznek lehet6vé.

» Az irodai dolgoz6 tdbbé nem
megy a mappakhoz, helyette a
mappak jonnek automatikusan
az ergonomikus kitarolasi

magassagba, amikor sziikséges.

> A Rotomat® az 6sszes mappat
védi a portdl, a fénytdl és az
illetéktelen hozzaféréstd!.

Hanel Rotomat® ipari paternoszterek
Csucsteljesitményii megrendelés 6sszekészités
a rovid atallasi uthosszaknak kdszénhetéen

Akar anyagok gyartésornal torté-
nd biztositasara, akar szamitogé-
pes cserealkatrész tarolasara van
szlikség, a Hanel Rotomat® mind-
kett6t tokéletesen ellatjal A kom-

> Automatizalt tarolas és anyag-
mozgatasi technolégia minden
alkalmazéshoz.

> A kért alkatrész vagy akta
automatikusan az ergonomikus
kitarolasi magassagba kerdl.

Hénel Multi-Space®

pakt kialakitas akar 60 %-kal
tébb taroldkapacitast biztosit
minimalis alaptertileten, a belma-
gassag kihasznalasaval.

> Tokéletes raktarszervezés MP
vezérléegységekkel és kapcso-
|6déas az IT rendszerekhez.

> Magas kézgazdasagi hatékony-
sag és koltség-megtakaritasok.

Az Ujra-definialt fligg6leges lift-technoldgia

Ujszer(i haromutas Hanel tarol6-

rendszer a Hanel Lean-Lift® tech-
nolégia szdmos idétallé elényé-

vel. Fliggetlendl attol, hogy 6nal-
|6an vagy mas Multi-Space®

Elénydk

» Egyedi extractor kivitel, kénnyi-
tett szerkezeti kialakitassal
(Hasonl6an a hidépitésben
hasznalthoz) szavatolja a maxi-
malis stabilitast.

» A Hénel Multi-Space® modula-
ris atalakithatésagot biztosit
magassagban és szélességben

egységekkel, Lean-Lift®-ekkel vagy

Rotomat®-okkal hal6zatba kotve
mUkodik-e - a Hanel Multi-Space®
Ujszer( megoldast kinal

az Onék intralogisztikéjanak!

- egészen 9 métert meghaladd
teljes szélességig.

> Valtozd talcaszélességek,
eltérd terhelhetéségek és a
Hénel kiilénbdz6 sinkiosztasai
biztositjak az optimalis megol-
dast barmilyen feladathoz, a
kompakt tarolas érdekében.

A megfeleld mappa masodpercek alatt
megtalalhatd ezernyi fliggé mappa kozott

Antisztatikus tarolas Hanel Rotomat® ipari
paternoszterben kozvetleniil a gyartésor mellett

Két 9.57 m széles Héanel Multi-Space®
alkotja a gyartécsarnok kozponti raktarat

A Hanel termék-paletta - a j6 megoldas
minden igényhez!

Héanel Rotomat®irodai paternoszter

A Hanel Rotomat® az optimalis rendszer az iroda
és az adminisztracio szamara.

Mappak, kartoték kértyak vagy iratgy(jték - a
Hénel Rotomat® mindezt kézben tartja. Tébb
ezer fliggé mappa kozll a megfelel6t valasztja ki
és tarolja ki masodpercek alatt. A hatékony
Hanel mikroprocesszoros vezérld révén, a
Rotomat® kézvetlendl halozatba kéthetd PC-vel.

Minden Rotomat® irodai paternoszter kaphatéd
csokkent munkaképességli dolgozok szamara
alkalmas véltozatban is.
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Hanel Lean-Lift®

A Hénel Lean-Lift® biztositja a tarolas
ésszer(isitését és az aruk védelmét:

a rendszer kdzéppontjaban van a szamitdgép-
vezérelt pozicionalo liftegység az "extractor".
A tarolépolcok az "extractor" elétt és mogott
helyezkednek el.

Itt kerlilnek elhelyezésre az arucikkek a
tarolékonténerekben.

A tarolotalcak be- és kitarolasa az elektronikus
vezérlés( lift egységgel torténik. Az "extractor”
az ergonomikus magasséagban kialakitott
kiadonyilashoz viszi a talcat.

Héanel Rotomat® ipari paternoszter

Minden Hanel Rotomat® tarolérendszer a mar
kiprobalt paternoszter elv alapjan keril kia-
lakitasra, mely szerint a térolt anyagok mozog-
nak a kezel6hoz és nem forditva.

Ez a kompakt kialakitas 60 %-kal nagyobb
tarold kapacitast jelenthet minimalis padiéteriilet
felhasznalasaval, kiakndzva az épliletek rendel-
kezésre 4ll6 belmagassagat. Nincs két egyforma
Hénel Rotomat® rendszer. Ennek az az oka,
hogy minden probléma testreszabott megoldast
igényel.

Hanel Multi-Space®

A Hanel a haromutas tarolo rendszerek elvét a

Hanel Multi-Space® programmal valdsitotta meg.

A Hanel Lean-Lift® technoldgia szdmos elényén
kivil, a Hanel Multi-Space® maximalis rugalmas-
sagot, sebességet és helykihasznalast biztosit.

sebb haromutas tarolérendszert képes kinalni.
A Hanel Multi-Space® szélességben és magas-
sagban is modosithatd, a telepitését kovetden -
Hanel yjitas!

A kitarolasi pontok szama és poziciéja barmikor
véltoztathato.

Hanel Lockomat®

A Hénel Lockomat® az idedlis rendszer az apro
alkatrészek, szerszamok, elektronikus alkoto-
elemek, gyogyszerek, stb. pontos és biztonsagos
tarolasara.

A felhasznalé azonositasa ID kartyaval, PIN koddal
vagy opcionalisan radidfrekvencias jeladéval.

A Hénel Lockomat® rendszerek alkalmazhatok a
vegyiparban, a bankoknal, gydgyszertarakban,
stb.: barhol, ahol a kiilonb6z6 tételek azonosnak
latszanak és fontos a gyors és hibamentes
kitarolas.

The intelligent Hinel control and
software technology

\ =]
. Innovativeideas. Sound technology. Flexible systems L.

Az intelligens Hanel vezérlés és
szoftver technolégia

Erésséglink a know-how. Kizérélag célorientalt
és felhasznaldbarat mikroprocesszoros vezér-
léseket épitlink liftieinkbe, melyek atfogd készlet-
gazdalkodasi rendszert alkotnak.

A Hanel taroldrendszerek természetesen
szamitogépes interfészen keresztil is vezérel-
hetdk. A kapcsolddas a vallalati eréforras tervezd
rendszerekhez (ERP) nem jelent problémat.

A Hanel egyedi kdvetelményekhez is kindl szoftver
megoldasokat.
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RAKTAROZAS- ES UZEMTECHNIKA

Hanel LOGI-STORE

Biiro- und Lagersysteme Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft.
P. 0. Box 1161 H-2040 Budaors

D - 74173 Bad Friedrichshall Gyar u.2.

Tel. 07136/277-0 Tel. (36)23-887-585

Fax 07136/2772 01 Fax (36) 23-887-588

E-mail: info@haenel.de E-mail: logi-store@logi-store.hu
www.hanelworldwide.com web: www.logi-store.hu

Hanel

Biiro- und Lagersysteme
Bafflesstrasse 21

CH - 9450 Altstitten SG
Tel. 0717573080

Fax 0717573085

E-mail: info@haenel.ch
www.haenel.ch

Hanel Systémes

Europarc - 139, Chemin des Bassins
F - 94035 Créteil Cedex

Tél. 01 45139610

Fax 01 45139613

E-mail: hanel@hanel.fr
www.hanel.fr

Hanel

Kantoor- en Magazijnsystemen
De Linie 3D

NL- 2905 AX Capelle a/d IJssel
Tel. 010/45044 50

Fax 010/4503577

E-mail: info@haenel.nl
www.haenel.nl

Hanel

Storage Systems

121 Industry Drive
Pittsburgh, PA 15275
Tel. (412) 787 - 3444
Fax (412) 787 - 3744
E-mail: info@hanel.us
www.hanel.us

Ismerje meg a Hanelt az
Uj Hanel dupla CD-n. Kérje
képviseletiinktdl!

A véltoztatas jogat fenntartjuk
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Ujito 6tletek. Megbizhato technolégia. Rugalmas rendszerek



